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Vorwort

Mit dem lhnen vorl iegenden Bousotz wird einem großen Kreis von Amoteu'-
elektronikern die Möglichkeit gegeben, Bougruppen der Elektronik mit moder-
nen Bouelementen uinkompliziert und mit reloi iv geringem Aufwdnd nochzu-
DOUen .

Sömtl iche zum Aufbou des gesomten Bousteins erforderl ichen Bouelemente,
einschl ießl ich Leiterplot ie, sinA im Beutel entholten. Um lhnen die vielfölt igen
Möglichkeiten bei der Gestoltung lhres Gerötes offen zu lossen, gehören die
zur Reolisierung der BedienfLrnlt ionen erlorderl ichen Potention'!eter nichi zum
Lieferumfong dleses Bousotzes. Diese Bouelernente können Sie entsprechend
dem gestoltärischen Konzept und den rör.rmlichen Gegebenheiten lhres Cerötes
se lbs t  ouswöh len  und  ono rdnen .

Der Vortei l  eines solchen Elektronikbousotzes l i"gt in einem preisgünstigen
und rot ionel len Nochbou des Bousteins. Domit iat ebenfol ls gesichert,  doß
ouch Anfönger ouf dem Gebiet der Elektronik derr im Scholtungshelt beschrie-
benen Boustein oLrfbouen können.

Die Elektronikbousötze sind so konzipiert,  doß sich ein universel les Anwen_
d ungsgebiel ergibt.

Der Nochbou der Scholtung ermöglrcht es, dos Grundwissen durch proktische
Anwendungen  zu  e rgdnzen .  Dozu  so l l en  l hnen  c l i e  im  Scho l t ungshe l t  ongege '
oe .e r r  Anwendu rgsoe i sp ie l e  An regung  geoen ,

Wi r  wünschen  l hnen  v i e l  F reude  und  E r fo l g  be im  Au fbou  des  Bous te ins !

l h r

VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (O)
Leitbetrieb im VEB Kombinot
Mikroelekironik

Scholtungsbeschreibung

Kernstück der gesomten Verstörker'scholtung sind die lS R 273 D Lrnd R 274 D.
Der Scholtkreis R 273 D dient zur gleichsponnungsgesteuerten Loutstörke- und
Bolonceeinstel lung beider Konöle in Stereoverstörkern und enthölt oußerdem
eine FrequenzgongkorrektLrr f i l r  die gehörricht;ge Loutstörkebeeinf lussung, die
durch Gleichstrom kontinuierl ich eingestel l t  oder obgescholtet werden konn,

Die beiden intern lm R 273 D ongeordneten Loutstörkeeinstel ler werden von
einer Ansteuerscholtung gesteuert,  die durch die extern onzulegenden Steuer-
sponnungen  fü r  Lou ts l ö r ke  und  Bo ionce  bee in f l uß t  w i f d .

Die Einstel lung der Bolonce erlolgt om Anschluß 12 mit einer extern dnzlr le-
genden Steuersponnung. Diese Steuersponnung wird intern umgesetzt und mit
der umgesetzten Loutstörkesteuersponnung verknüp{t,  so dcrß der vol le Bc-
lonceregelumfong east bei obgesenkter Loutstörke wirksom wird.



Zur gehörr;chtigen Loutstörkebeeinf lussung sind für je einen Stereokonol je
ein elekkonisches Potentiometer und ein n-ochfolgender Verstörker im R 273 b
entholten. Die Sieuerlponnung für diese potentiärneter ist mjt der Loutsiaik._
steuersponnung verknüpft,  wodurch sich obhöngig von der Größe der Lout-
sJorkesteuersponnung d;e gewünschte unterschiedl iche Wirkung der gehörrich_
tigen Loutsiörkekoffektur efgibt.

Der Scholtkreis R 274 D dient zur gleichsponnungsgesteuerien Klongeinstel-
lung in Stereoverst<irkern. Dozu enthölt dei R 274- ö elekkoniscire pätentic_
meter und. Verstörker für je einen Boß- und Höhenstel ler pro Konol. Diese
elektronischen Potentiometer v,/erden ebenfol ls ciurch extärn onzuleqende
Gleichsponnungen gesteuert,  Al le Ejnstel l funktionen der ScholtLrnq toss.i  sich
bei einer Betr jebssponnung von l5 V mit externen Gleichs!:,onnuiqen von I V
b i s  9  V  reo l i s i e ren .  Be ide  Scho l t k re r se  und  son r  t  d ;e  gesomte  Sc io l r ung  s i r d
[ü r  e i . | en  mox ino len  Sg ro lpege l  vo | l  I  V  o . r sq^ leq t .  ( s :  B i l d  t )

Technische Doten

Nennbe t r i ebssponnung  US  :  15  V
S te l l sponnungen  Us r  f ü r  Lou ts tö f ke . ,  Bo lonce_ ,
T ie fen -  und  Höhens te l l e r  USr  :  1  . . . 9  V
typischer Wert der Stel lsponnung für Bolonce_,
T ie fen -  und  Höhenbezug .s te l l ung

t  o  d B
mox imo  l e  zu löss ige  Ausgongss igno  l sponnung
mox imo le r  K l i r r f ok i o r  be i  t  :  i kHz ,

Ubersprechdömpfungsmoß f :  1 kHr
F remdsponnungsobs tqnd  bezogen  ou f

VerstörkungsmoB

Mindeststel lumfong
LoLrtstörke

o o 2 3 5 d B

o N > 4 8 d 8
>  1 7  d B

I r lB
B o l o n c e  b .  U s r L  : 6 V  l U " r  i _

l u o ?
K longs te l l e r  f  :  100  Hz  *  10  dB

-  B  d B

Eingo ngswiderstond
Poro l l e l kcpoz i i ö t
minimoler Ausgongslostv,/ iderstond

2

f  -  1 0  H z  +

CE

1 0  d B
8  d B

^, 250 kohnl
E  1 0  p F
> 4,7 kohm
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Mechcnischer Aulbou des NF-stereo-Vorverstärkers

Bevor mit der Bestückun9 de. Bouelemente beqonnen wirLl,  sol l ten dre Kon-
tqkist i f te der Sti f treihe XS 01 entsprechend Bild 2 e;r.gepreßt \urd 

verlötet

Die Plot lne ist entsprechend Rückseitenoufdruck der Leiterploite und Bild ? zu
bestücken. Beim Einlöien der Bouelemente ist ein söurefreies Flußmit iel zu
verwender, Bei Iöngerer Uberhitzung ist es mögllch, doß sich die Leiterzuge
von der Plot ine lösen. Die Lötzeiten sind desholb so kurz wie möglich zu h; l-

-ten. lm Bedorfsfol l  sind die Anschlüsse der Bouelemente uorzuverzlnne..
Die Steckverblnder der Buchsenleiste XB 01 sind durch thermiscne
Vefformurg der Befestigungsnockep agf der Leiterplatte zu befesurBen

L a 5

Bild 2: Besiüclungsplon

Hinweise zum Betrieb

Mit den bei l iegenden Kontoktst i f ten und der Buchsenleiste für Kobelonschluß
wid die fert ig bestücftte Bougruppe ,,  N F-Stereo-Voruerstö *et mit R 2:3lP' 274,,
mrr Inrem (rerot etektr iscq vetl , iunden.

Belegung der Kontoktstel len der Buchsenleiste Xg 0l I
Konto ktstel le

1
2
3
4
5

4

Steckborer Ansclr luß Iür
Vefsorgungssponoung, Pluspol
Ausgongssignol Korol 2, vorTuqsweise rechts
Ausg rngss igno l  Kono l  l ,  vo rzu ! swe i se  l i nks
Lingongssignol Konol 1, vorzuqsweise l inks
Mosse
Eingongssignol Konol 2, yofzugsweise rechts



Belegung der Kontoktst i f te der Sti frreihe XS 01 : Diese Sti f t .eihe ist züm An-
, schluß des NF-Bedientei ls vorgesehen.

i(ontoktstel le
1
2
3

5
6
7
I

Steckborer Anschluß für
Kein Anschluß ! KDdierposj i icn
S te l l sponnung  Bo lonce  U  s ra
Stel lsponnirng Loutstörke U slt
Mosse für NF-Bedientel l
Phys;ologie Umscholter .
Ve rso rgungssponnung  f  ü r  NF-Bed ien te i i
Stel lsponnung Flöhen U S,H
Stel lsponnung Tiefen U srr

E^9.4 rtr,t!
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Bild 3; Stereo-Vorvirstörker

1n Bi ld 3 ist eine lvlögl icf ikeit  zur Komplett ierung des Vorverstörkennoduls mrr
Bedienelementen dorgestel l t .

Bei der Zuso m menschc Itung des vorl iegenden Vorverstö.kermoduls mit NF-
Endversiörkern ist zu beochten, doß einige Rondbedingungen einzuholten
s i n d :

t
- Die lS R 273 und R 274 sind für einen moximolen Ausgongssignolpegel von

1 V ousgelegt, Der nochfolgende Endverstörker sol l te doher bei einer Ein-
gongssponnung  von  1V  se ine  Nennousgongs le i s tung  obgeben .  W i rd  e i n
Endverstörker mit einer geringeren Signolvertrögl ichkeit gewöhlt,  i5t dos
Ausgongssignol des Vorverstörkers durch eine Widerstondskombinotion so
herunterzutei len, doß der für den Endverstörker erforderl iche Eingongs-
signolpegel reol isiert wird.

- Do die moximole Verstörkung der 15 R 273 20 dB betrögt, muß dos Ein"
gongssignol mindesiens 0,1 V betrogen, um Volloussteuerung zu erreichen.

V6ror5lö*amodd



Ein kri t ischer Porometer ist der Fremdsponnungsobstond. Um hief gute
Werte zu erholten, sol l te der nochgescholtete NF-Endverstörker bei einer
Eingongssponnung von mindestens 50 mV eine Ausgongssponnung errei-
chen, die 50 mW Ausgongsleistung, d. ir ,  Zirnmerloutstdrke, entspricht

Anwendungsvorschlöge

Bild 4: 5 W-Stereo-Vollverstörke:

Bi ld 4 zeigt einen 5 W-Stereo-Vollverstörker unter Verwendung eines NF-
Endverstörkers mit A 210 K (nur ein Konoi gezeichr,et).

Bei dieser Anordnung muß beochtet werden, doß die Signolvertrögl ichkeit des
A  210  K  m i t  mox imo l  200  mV om E ingcng  beg renz t  i s t .  I n  d l esem Fo l l  i s t  e i n
Widerstondstei ler vor dem A 210 K vorzLrsehen. S.holtungsvorschlöge zur Reo-
l isierung von NF-Endverstörkeri  mit den 15 A 210 und A 2'11 f inden Sie in der
KdT-Reihe Informotion-Applikotion Mikroele ktron ik, Helt 1 und den Fochzeit-
sch r i f t en , ,Rod io -Fe rnsehen -E lek t ron i k "  und , ,Funkomo leL r r " .

Bi ld 5: 12 W-Stereo-Voliverstörker

Endtcrstörker
nit A 2030

foncrttdt*c t|it
n27J/R27+

Eadreslark / iit
/ zloh

Yo,r..ttArh.r mit
a 2n I ß274

Bild 5 stel l t  einen l2 W-Stereo-Vollverstörker bei \ /ervendung des integ!ier-
ten Leistungsverstörkers A 2030 dqr. Z!r ReolrsiefLjng dieses Scholtungsvor-
schlogs empfiehit  es sich, den ebenfol ls in1 VEB Holbleitbrwerk Fronkfurt
(Oder) produzierten Bousiein,, l2 W,IJF-Leistungsverstärker" zu verwenden.
Do  d ;e  S igno l ve r t r ög f r chke i t  d i eses  Bcus ie i ns  be i  215  mV t i eg t ,  i s t  dos  Aus -
gongssignol des Vorverstö rkermod u ls durch die ongegebene Widerstondskom-
b ino t i on  he run te rzu ie i i en .

Einen 10 W-Stereo-Vollverstörker können Sie unter Ver!, , 'endunq des ebenfoi ls
vom VEB HFO p roduz ie r t en  , , 10  W- l ' JF -Le i s tungsve rs tö r ke rs " ,  de r  o l s  Bos t l e r -
bouso tz  im  Honde l  i s t ,  ou fbauen ,

Die Signo lvertrög l jch keit  des Leisiungsverstörkers l iegt bei.2OO mV. Es isr do-
her ein entsprechender Widerstondsiei ler vorzuseherr.



Endrcrstibher
mit l10A &20

Yoncistörht mit
A2n/R2r+

Bi td

Bild 6r 15 W-Stereo-Vollverstörker

6 zeigt einen 15 W-Stereo-Vollverstörker, bei dem der Leistungsverstör-
durch den Scholtkreis N4DA 202C reol isiert wird.

Literotu rh inweise :

I n fo rmo t i on -App l i ko t i on  M ik roe lek t ' on i k

- Hefl .  1: Die nonotoithisch integrierten NF-Verstörkcr
A 210 D, A 210 K, A 211 D
Eigenscholten und Anwendung

=  He f t  7 :  G le i chsponnungsges teLe r l e  NF-s te reo -E ins te t l s cho l t k re i se
A 2 7 3 D u n d A 2 7 4 D

zu  bez iehen  ühe r  i

Komrrer der Technik
Bezirksvorsiond Fronkfu* (Oder)

1200 Fronkiurt (Oderi)
Ebertüsstroße 02



Stückliste

Leiterplotte

Vl 01 Scholtkreis
Vl 02 Scholtkreis
R 09, R 12 Schichtwiderstönde
R 15 Schichtwiderstond
R 13, R 14 Schichtwiderstönde
R 07, R 08, R 24, R 25,
R 28, R 29 Schichtwiderstönde
R 03, R 05 Schichtwiderstönde
R 04, R 06 Schichtwiderstönde
R 16 ,  R  17 ,  R  18 ,  R  19 ,  R  20 ,  R  21 ,
R 22, R 23 Schichtwiderstönde
R 10, R 11 Schichtwidersiönde
R 26, R 27 Schichtwiderstönde
R 01, R.02 Schichtwiderstände
C 15, C 16, C 17, C 18 KS-Kondensotoren
C 06, C 07 KS-Kondensotoren
C 08, C 09 Ks-Kondensotoren
C 21, C 22 KT-Kondensotoren
C 01, C 03 VIKT'Kondensotoren
c 05, c 13, c 14, C 04,
C 19, C 20 Elyt-Kondensotoren
C 02 ElyFKondensotor
C 12 Elyt-Kondensotor
C 23 Elyt-Kondensotor
C 10, C 11 Scheibenkondensotoren
| 24, r- z5 5cneroenkondensotoren
XB 01

R 2 7 3 D
R 2 7 4 D
560 Ohm
1,2  kohm
10 kohm

12 kOhrn
18 kOhm
33 kohm

39 kOhm
120 kohm
180 kohm
270 kohm
1800 pF
4700 pF

::oo-eF ,

0,22 tIF

1 p F l 2 s V
100 &F 116 V
a7o pFi6,3 Y
1000 pF/16 V
22 pF
220 pF
3-po l ig2 Buchsenleisten

Buchsenleiste für Kobelonschlrrß
l3 Kontoktst i f te

DDR - 1200 Fronkfurt (Oder)

8

Postfoch 279 , Telefon 460 Telex 016252





E veb halbleiterwerk frankturt/oder
betrieb im veb kombinat mikroelektronlk

DDR - 1200 Fronkfurt (Oder) Post{och 379 Telefon 460 '. Telex 016252

GHG 4185 l-7-9 5592942-43


